
Technischer Bericht  
 

 
Bericht Nr.: 713412413 
Rev.: 00 
Datum: 14.07.2026 
 
Page 1 of 7 

www.tuvsud.com 
 
 

 

TÜV SÜD Product Service GmbH 
Uwe-Seeler-Allee 2 

22525 Hamburg 
Deutschland 

 

ID
: 

3
3
5
8
8
8
 R

e
v
. 
0
 

Technischer Bericht Nr.: 713412413  

Rev. 00 

14.07.2026 

 

Auftraggeber: Name: eigengut OHG 

Adresse: Elbstr. 7 

19273 Amt Neuhaus 

 

Hersteller: Name: eigengut OHG 

Adresse: Elbstr. 7 

19273 Amt Neuhaus 

 

Prüfobjekt: Produkt: eigengut - Filz, Schurwolle 

Modell: 3 mm, 900 g/m², naturmeliert 

 

Prüfspezifikation: DIN EN 1021-1:2014 

DIN EN 1021-2:2014 

 

Zweck der 
Begutachtung: 

Prüfung entsprechend der Prüfspezifikation 
 

Prüfergebnis: Die Prüfergebnisse zeigen, dass der o.g. Filz die Anforderungen der 
spezifizierten Prüfanforderungen erfüllt und somit nach DIN 66084:2021 
die Klassifizierung P-b & P-c erreicht. 

 

Jede Verwendung zu Werbezwecken muss schriftlich genehmigt werden. Dieser technische Bericht darf nur vollständig zitiert 
werden. Dieser Bericht ist das Ergebnis einer einzelnen Untersuchung des betreffenden Objekts. Er impliziert keine allgemeine 
Aussage über die Qualität von Produkten aus der regulären Produktion. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Prüf-, 
Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsvorschriften, Kapitel A-3.3. 
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1. Beschreibung des Prüfobjekts 

1.1 Funktion 

Herstellerangabe zum bestimmungsgemäßen Gebrauch: 

Bezugsstoff für Polstermöbel  

 

1.2 Berücksichtigung der vorhersehbaren Fehlanwendung 

☐ Nicht zutreffend 

☒ Mit angeführter Prüfnorm abgedeckt 

☐ Mit folgendem Kommentar abgedeckt: 

☐ Durch beigefügte Gefährdungsanalyse abgedeckt 

 

1.3 Technische Daten des vorgestellten Prüfmusters 

eigengut - Filz, Schurwolle 

 

Typ eigengut - Filz, 100% Schurwolle, naturmeliert 

Flächengewicht [g/m²] 900 g/m² 

Beschreibung 3 mm starker Wollfilz aus deutscher Schafwolle 
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2. Beauftragung 

2.1 Datum der Beauftragung, Kundenreferenz 

11.06.2026, Dennis Philippi 

2.2 Prüfmuster 

Eingang: 22.06.2026 

Ort: TÜV SÜD Product Service GmbH, Hamburg 

2.3 Prüfung 

Datum:  09.07.2026 

Ort: TÜV SÜD Product Service GmbH,  

Uwe-Seeler-Allee 2, 22525 Hamburg, Germany 

Extern 

2.4 Abweichungen oder Ausnahmen vom Prüfverfahren 

Keine. 
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3. Prüfergebnis 

Entscheidungsregel gemäß ILAC-G8:09/2019, Abschnitt 4.2.1 Binäre Konformitätsaussage 
unter Verwendung der einfachen Akzeptanz oder gemäß IEC Guide 115:2023, Abschnitt 4.3.3 
Einfache Akzeptanz wurde angewendet. 

 

3.1 Prüfbedingungen 

Probenraumtemperatur: 20 ± 2°C 
Relative Luftfeuchtigkeit im Probenraum: 65 ±4% 
Wässerung: nein 
Luftgeschwindigkeit: <0,2 m/s 
Schaumstoff: normal entflammbarer Schaumstoff, ca. 23 kg/m³ 
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3.2 Prüfergebnisse DIN EN 1021-1 – Zigarettentest 

eigengut - Filz, Schurwolle 

 

Schwelkriterien: Zigarette 1 Zigarette 2 Zigarette 3 

Gefährliche, eskalierende Verbrennung nein nein nein 

Prüfeinheit aufgezehrt nein nein nein 

Schwelen bis zu den Kanten nein nein nein 

Schwelen durch die gesamte Dicke nein nein nein 

Schwelen über mehr als 1 Stunde nein nein nein 

Anzeichen eines aktiven Schwelbrandes nach 
Abschluss nein nein nein 

Brennkriterien:    

Auftreten von Flammen nein nein nein 

Verhalten der Zigarette:    

Selbstverlöschung der Zigarette ja ja ja 

Brenndauer (Minuten:Sekunden) 3:11 5:58 5:58 

 

Ergebnis: keine Entzündung; Die Prüfspezifikationen sind somit eingehalten. 
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3.3 Prüfergebnisse DIN EN 1021-2 – Butangastest 

eigengut - Filz, Schurwolle 

 

Schwelkriterien: Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 

Gefährliche, eskalierende Verbrennung nein nein nein 

Prüfeinheit aufgezehrt nein nein nein 

Schwelen bis zu den Kanten nein nein nein 

Schwelen durch die gesamte Dicke nein nein nein 

Schwelen über mehr als 1 Stunde nein nein nein 

Anzeichen eines aktiven Schwelbrandes 
nach Abschluss 

nein nein nein 

Brennkriterien: Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 

Gefährliche, eskalierende Verbrennung nein nein nein 

Prüfeinheit aufgezehrt nein nein nein 

Brennen bis zu den Kanten nein nein nein 

Brennen durch die gesamte Dicke nein nein nein 

Brennen länger als 120 Sekunden nein nein nein 

 
Ergebnis: keine Entzündung; Die Prüfspezifikationen sind somit eingehalten. 
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3.4 Punkte, die nicht mit der Prüfspezifikation übereinstimmen 

☒ Keine 

☐ Ja, wie folgt:  

 

4. Berichtsverlauf  

Bericht Nr. / Rev. Nr. Datum Verlauf 

713412413 Rev. 00 14.07.2026 Originalbericht 

   
 

 

5. Erläuterungen 

Der Aufbau des Produktes muss der Dokumentation entsprechen. 

Bevor sicherheitsrelevante Änderungen am Produkt in die laufende Fertigung einfließen, 
bedürfen diese einer Nachprüfung zur Bewertung & zur Aufnahme in die Dokumentation. 

 

6. Dokumentation  

Datei  Erläuterung Datum 

Untersuchungsbericht #26-2468 - siehe Dokument 

   
 

7. Zusammenfassung 

☒ Die Prüfspezifikationen werden erfüllt. 

☐ Die Prüfspezifikationen werden nicht erfüllt. 

  

TÜV SÜD Product Service GmbH 

Genehmigt von: 

 
SIGN-ID 1143828 

Moritz Becker 
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